
KOSZTORYS ZEROWY - PRZEDMIARY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Roboty remontowe pomieszczenia pokój nauczycielski
ADRES INWESTYCJI   :     Krotoszyn ul. Kołłataja 1
INWESTOR   :     I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja
ADRES INWESTORA   :      ul. Kołłataja 1; 63 - 700 Krotoszyn 

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0.00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "
lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj.
spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze.
Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać,
że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie istotne zmiany w wykonaniu przedmiotu za
mówienia w stosunku do projektu Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty. Zgodę Zamawiającego na roz
wiązania inne niż opisane w projekcie Wykonawca obowiązany jest w takim przypadku załączyć do oferty.
Przed wykonaniem oferty należy zapoznać się ze specyfiką prac na budowie i dokonać indywidualnie weryfikacji niezbędnych wymiarów
określonych w przedmiarze ze stanem faktycznym w celu wykonania właściwej kalkulacji.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kołłątaj-pokójnauczBudN PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Pokój nauczycielski
1

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2
W miejscach pod wzmocnienie miejsc -  popękany tynk przyjeto 50% powierz-
chni
Krotność = 2

m2

3.77*(8.83+6.51)*2*0.5 m2 57.832
RAZEM 57.832

2
d.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 20%

m2

3.77*(8.83+6.51)*2*0.2 m2 23.133
RAZEM 23.133

3
d.1

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu

m2

3.77*(8.83+6.51)*2*0.2 m2 23.133
RAZEM 23.133

4
d.1

KNR AT-38
0504-03
analogia

Powtórna warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej
lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach 
Wzmocnienie miejsc popękany tynk przyjeto 50% powierzchni

m2

poz.1 m2 57.832
RAZEM 57.832

5
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

poz.8 m2 173.147
RAZEM 173.147

6
d.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.1+poz.2 m2 80.965
RAZEM 80.965

7
d.1

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

3.77*(8.83+6.51)*2*0.5+8.83*6.51 m2 115.315
RAZEM 115.315

8
d.1

KNR 2-02
1505-01
wycena indy-
widualna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian i
sufitów na gotowo wraz z zabezpieczeniem gniaz, lamp i innych na czas malo-
wania

m2

3.77*(8.83+6.51)*2+8.83*6.51 m2 173.147
RAZEM 173.147

9
d.1

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50
mm

m

32.00 m 32.000
RAZEM 32.000

10
d.1 kalk. własna

Wynoszenie i wnoszenie na zewnątrz mebli materiałów z demontażu, załadu-
nek, wywóz i utylizacja

pom

1.00 pom 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39748 Użytkownik: Nieruchomość



Kołłątaj-pokójnauczBudN SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1 Pokój nauczycielski
1

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni pod-
łogi ponad 5 m2
W miejscach pod wzmocnienie
miejsc -  popękany tynk przyjeto 50%
powierzchni
Krotność = 2

m2 57.832

-- Robocizna --
999 0.092*2= r-g 0.184000 0.00 0.00

-- Materiały --
1530101 mydło techniczne maziste (szare)

65%'
0.022*2=

kg 0.044000 0.00 0.00

1720200 wapno suchogaszone'
0.00088*2=

t 0.001760 0.00 0.00

1602003 piasek do zapraw
0.001*2=

m3 0.002000 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.000000 0.00 0.00
Razem pozycja 1 0.00 57.832 0.00

2
d.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2 - przyjeto 20%

m2 23.133

-- Robocizna --
999 r-g 0.410000 0.00 0.00

Razem pozycja 2 0.00 23.133 0.00
3

d.1
KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych
zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap.
na ścianach i słupach prostokątnych
na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów o
powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu

m2 23.133

-- Robocizna --
999 r-g 1.290000 0.00 0.00

-- Materiały --
1701102 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 5.200000 0.00 0.00
1720211 wapno suchogaszone kg 6.600000 0.00 0.00
1602003 piasek do zapraw m3 0.026600 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.000000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.050000 0.00 0.00
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.040000 0.00 0.00

Razem pozycja 3 0.00 23.133 0.00
4

d.1
KNR AT-38
0504-03
analogia

Powtórna warstwa zbrojona wykony-
wana na istniejącej wyprawie tynkars-
kiej lub związanej warstwie zbrojonej
na ścianach 
Wzmocnienie miejsc popękany tynk
przyjeto 50% powierzchni

m2 57.832

-- Robocizna --
999 r-g 1.180000 0.00 0.00

-- Materiały --
AT38034 zaprawa klejąca do wykonywania

warstwy zbrojonej ATLAS STOPTER
K-20

kg 3.610000 0.00 0.00

3900630 siatka z włókna szklanego ATLAS
150

m2 1.150000 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.010000 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.008000 0.00 0.00

Razem pozycja 4 0.00 57.832 0.00
5

d.1
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara-
tami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2 173.147

-- Robocizna --
999 r-g 0.080000 0.00 0.00
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39748 Użytkownik: Nieruchomość



Kołłątaj-pokójnauczBudN SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
202x051 preparat gruntujący "ATLAS UNI

GRUNT"
dm3 0.220000 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.000200 0.00 0.00
39599 środek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.00

Razem pozycja 5 0.00 173.147 0.00
6

d.1
KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwu-
warstwowe na ścianach z elementów
prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych

m2 80.965

-- Robocizna --
999 r-g 0.509000 0.00 0.00

-- Materiały --
1740110 gips szpachlowy kg 2.500000 0.00 0.00
1740100 gips budowlany kg 1.500000 0.00 0.00
1360000 narożniki stalowe ze stali kątowej szt. 0.043000 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.002700 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.002900 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.004300 0.00 0.00

Razem pozycja 6 0.00 80.965 0.00
7

d.1
KNR-W 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod ma-
lowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierów-
ności

m2 115.315

-- Robocizna --
999 r-g 0.095000 0.00 0.00

-- Materiały --
1770110 gips budowlany szpachlowy powierz-

chniowy
kg 0.300000 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.000000 0.00 0.00
Razem pozycja 7 0.00 115.315 0.00

8
d.1

KNR 2-02
1505-01
wycena indywi-
dualna

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni wewnętrznych -
ścian i sufitów na gotowo wraz z za-
bezpieczeniem gniaz, lamp i innych
na czas malowania

m2 173.147

-- Robocizna --
999 r-g 0.139100 0.00 0.00

-- Materiały --
farba emulsyjna akrylowa zmywalna
strukturalna kolor pastelowy do uz-
godnienia z Inwestorem''

kg 0.390000 0.00 0.00

materiały pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.00

Razem pozycja 8 0.00 173.147 0.00
9

d.1
KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną
rur wodociągowych i gazowych o śr.
do 50 mm

m 32.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.220000 0.00 0.00

-- Materiały --
1510100 farba olejna nawierzchniowa ogólne-

go stosowania
dm3 0.013000 0.00 0.00

1510210 farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania

dm3 0.014000 0.00 0.00

1050199 benzyna do lakierów dm3 0.006000 0.00 0.00
3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 0.200000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.000000 0.00 0.00

Razem pozycja 9 0.00 32.000 0.00
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Kołłątaj-pokójnauczBudN SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
10

d.1 kalk. własna
Wynoszenie i wnoszenie na zewnątrz
mebli materiałów z demontażu, zała-
dunek, wywóz i utylizacja

pom 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 8.000000 0.00 0.00

Razem pozycja 10 0.00 1.000 0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39748 Użytkownik: Nieruchomość



Kołłątaj-pokójnauczBudN TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
Kosztorys 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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