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OSWIADCZENIE

*

projektanta - sprawdzaj sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Marcin Dudek
( imie i nazwisko projektanta )

zamieszkaty w Krotoszynie przy ul. Konopnickiej 5

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126, z pézn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

| LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM. H. KOLLATAJA
ul. Koltataja 1
63-700 Krotoszyn

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy :

Remont istniejgcej instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych
budynku | Liceum Ogoélnoksztatcgcego im. K. Koltataja
63-700 Krotoszyn; ul. Kolataja 1, nr geodezyjny dziatki: 1762/1

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz roboét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg. ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

( podpis )

. Niepotrzebne skreslic.



Wrocksw, dnia 28 grudniz 2001
ABGP. | U-1.7131. 71321747001

DECYZJA

Ma podstawie art 104 §112 Kodeksu posiepowania adminisiracyjnege (tekst jednolity:
Dz. U zZ000r. Mr98, poz 1071) iart.12ust 3, art. 13ust. 1 pkt1i2, ar. 14 usl. 1 pkt 5
ustawy z dnia T lipca 1934 r. - Prawo badowlane (fekst jednolty, Dz, U, z 20001, Nr 108,
poz. 1126, 2 pdn. zm.) craz § S usi. 1 rozporzadzenia Ministra Gospadarki Przestrzennie] |
Eudownictwa = dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samedzielnyeh funkgji techniczrych w
budawnictwie (Dz. U, z 1985 r. Nr 8, poz. 38),

nadaije

Panu Marcinowi Dudkowi
magistrowi inZynierowi elektrotechnik
uredzonamu dnia 9 grudnia 1975 w Ostrowie Wislkapolekim

UPRAWNIENIA EUDOWLANE
numer ewidencyjny 506/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
v specjalnosci instalacyjnej w Zakresie sieci, instalacji | urzqdzen elektrycznych
i elektroencrgetycznych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powdlana preer Wojewods Dolreflaskiego Zarzgdzeriem nr 48
zdnia 17 marea 1999 v, (Dz, Urz. NrE, poz 209, zpdin. zm.) stwierdzila ze, Pan Marcin
Dudek posiada wymagane prawsm wykszialcenie |praityke zawodows konieczng do
uryskania uprawnied budowlanych w wivw specialnosc | uzvskal pozylywny wyrik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzhu 2 powyszym orzekam jak w sentencji.

Od ninisjsze] decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzaru Budowlanego
za posrednictwem Waoswody Dolnoélaskiege w terminie 14 dniod daty otrzymania dacyzji,

1. Pan Marcin Dudex
ul. Palucka 73/15
54-153 Wroclaw

2. Glowny Inspektor

Wadzoru Bucowlanego
3, ala




Pan Marcin Dudek o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/&852 /02

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 5, 63-700 Krotoszyn
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedrialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-20 roku przez:

windzimierz Draber, Preewcdniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 wrzssnia 2001 r. o podpisie el=kroniczaym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430 dane w postac
slektronicznej opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicznym weryikowanym przy pomocy wainego kwalifiiowaneso certytiisty sy
rownowains pod wzzlsdem siutiow prewnych dolumentom opstrzonym podpisami winsnoreczmymi.)

" \Weryfikacjs p-uprumnsu |:Iunl|l|:h W niniejszym znswindezeniu modna :prn'ﬂm: T8 poeTOCH numEry weryfilsoyineso m-wm::na.m
stronie Polskiej zby Inzlfn-:rlm Budownictwa www.piib.org.pl lubr kontakiujgc sig z bivrem vﬂusn:m:.l Dirgzowej Izhy Inzwler\:m'
Budowmnictes.




V.

WSTEP

Podstawa opracowania

Uzgodnienia z inwestorem,

Wizja lokalna,
Obowigzujgce przepisy i normy dla instalacji elektrycznych.

Zakres opracowania:

VI.

1.

2.2

rozdzielnice elektryczne mieszkan,
instalacje gniazd wtykowych,
instalacja oswietlenia,

instalacja odgromowa i uziemiajgca.

OPIS TECHNICZNY

Stan istniejacy

Przy budynku liceum znajdujg sie¢ dwa lokale mieszkalne z odrebnymi
wewnetrznymi instalacjami elektrycznymi. Instalacje wewnetrzne ze wzgledu na zty
stan techniczny- uszkodzenia izolacji oraz uszkodzenia zyt roboczych wymagajg
remontu.

Kazde mieszkanie posiada osobny ukfad pomiarowy zlokalizowany przy
liczniku gtdwnym budynku szkoty.

Stan projektowany

Rozdzielnice i ukiad pomiarowy

Projekt przewiduje wymiane istniejgcych rozdzielnic nasciennych mieszkan
oraz wyposazenie ich zgodnie ze schematem zasilania. Obudowy rozdzielnic
wyposazy¢ w drzwi oraz pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Wyprowadzenia
przewodow z rozdzielnicy poprzez listwy zaciskowe. Modernizacja nie wptynie na
zwiekszenie zapotrzebowania na moc elektryczng. Uktad pomiarowo rozliczeniowy
pozostaje bez zmian.

Instalacje

Instalacje w pomieszczeniach mieszkan wykona¢ z zachowaniem [|P20.
Przewody rozprowadzi¢ pod tynkiem po istniejgcych trasach. Kable i przewody
nalezy uktada¢ w sposoéb zapewniajgcy ich wytrzymatos¢ na przewidywane
uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich zainstalowania. Stosowaé przewody o
izolacji 750V. Gniazda wtykowe w pokojach montowa¢ na wysokosci 30 cm od
poziomu posadzki. W pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 120 cm.
Wytgczniki oswietleniowe montowac na wysokos$ci 120 cm od poziomu posadzki.



2.3.

24,

2.5.

2.6.

3.

Oswietlenie

Projektuje sie wykonanie wypustéw sciennych i sufitowych dla montazu lamp
w istniejgcych lokalizacjach. Zatgczanie opraw odbywac sie bedzie za pomocag
tgcznikow miejscowych zlokalizowanych przy wejsciach do pomieszczen.

Instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych

Nalezy dokonac¢ pomiaréw istniejgcej instalacji uziemienia, w razie potrzeby
uziemienie wzmocni¢ poprzez uziomy pionowe. Uziemienie rozdzielnic
elektrycznych w mieszkaniach wykonane poprzez potgczenie WLZ-tem z
rozdzielnicg budynku szkoty.

Ochrona odgromowa

Zewnetrzng ochrone odgromowg tworzg zwody, ktorych zadaniem jest
odprowadzenie prgdu piorunowego do ziemi. Mieszkania znajdujg sie w strefie
ochronnej wyzszej czesci budynku-

Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nN pracuje z uziemionym punktem neutralnym transformatora w
uktadzie TN-S. Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez
odpowiedni stopien IP (min. IP2x). Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim
zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania
wytgcznikami, wytgcznikami réznicowo-prgdowymi oraz wktadkami
bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych oraz t=0.4 i t=0,2s w
pozostatych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy :

+ Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczyé do uziemionego
przewodu ochronnego PE,

* wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemi¢,

» przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

* miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemié.

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

Obliczenia techniczne

Bilans mocy mieszkania

Lp. Urzadzenia (kF\’IIV) kj (:VZV)

1 |Oswietlenie 06 09 0,5

2 |Gniazda 230V 6,00 02 1,2

2 |Kuchnia elekiryczna 400 04 1,6
Razem 10,6 33




Uwagi koncowe

e Wykona¢ pomiary kontrolne instalaciji,

e prace wykonac zgodnie z projektem, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r ,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 nr 75, poz. 690)
oraz PN/E/IEC,

e stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

Projektant



