ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 112 tawy Prawo zamowiepublicznych (j.t. Dz.U z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamaudgj przekazuje odpowiedzi na skierowane
zapytania dotyege posipowania na wykonanie, dostawa i montaz mebli laboratoryjnych

z wyposazeniem do pracowni fizyczno-chemiczng w | LO w Krotoszynie.

Pozycja 1 — st6t demonstracyjny z dodatkowym wegpesiem

Czy dygestorium nastotowe m® by¢ zasipione dygestorium stacjonarnym stmym obok stotu,
gdyz opis stotu jest nieprecyzyjny, z ktérego wynik® w stole maj by¢ umieszczone dwa
odrgbne zlewy, szafeczki i szuflady oraz panel eleknyc

Odpowiedz

Dygestorium nastotowe sklada g komory roboczej (manipulacyjnej) wykonanej zktgZopis w
SIWZ) oraz elementéw zamontowanych w blacie st@madnstracyjnego pod konmiprobocz to
jest medzy innymi zlew o wymiarach 30x15 cm wpuszczony tlat stotu.
Zamawiajcy dopuszcza niiwosé zasgpienia dygestorium nastotowego z opraglawaniem na
stacjonarne, z zachowaniem wszystkich dotychczaslbwgrametrow tj. komora robocza m& by
wykonana tylko ze szkota, posigdtakie same wymiary oraz przystosowana do praaitrerh
weglowym. Powierzchnia robocza stotu demonstracyjne@z jego parametry zewinzne majg
by¢ zachowane.

Panel elektryczny zostat przewidziany do mauatana przedniejscianie stotu roboczego —

wewntrz komory roboczej nie zostat przewidziany.

Pozycja 4 Krzesto laboratoryjne z oparciem

Czy krzesto ma hyobrotowe na stopkach czy stacjonarne na 4 nogach?

Odpowiedz
Krzesto laboratoryjne obrotowe, wypasae w kotka, z oparciem i siedziskiem z tworzywa

sztucznego, odpornego na dziatanie kwasow i zadamhakteryzujce seé wysoky odporndcia
mechanicza, antypglizgowe i tatwe do utrzymania w czystd, przeznaczone dozywania
m.in. w pracowniach fizyczno-chemicznych. Ze wggl na ra@gne wysokdci, w celu regulacji

wysokaici zalecane jest zastosowanie paghika pneumatycznego.



Pozycja 5 — Kanat zasilajy
Czy do kanatu &dzie indywidualny podicz instalacji wodnej do kalego zlewu?

Odpowiedz
W kanale zasilacym kedzie poprowadzona instalacja zimnej wody oré&ziekowa z

odprowadzeniem do kdego kranu i zlewu. Przdza [gda doprowadzone do stotu
demonstracyjnego a zadaniem wykonawaoydZe wykonanie i doprowadzenie wszystkich

podkcz od stotu demonstracyjnego do kanatu zagiégjo.
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